
 
 

Marktübersicht Heckmähwerke 
 

Diese Tabelle enthält technische Daten der Mähwerke. Es besteht kein Anspruch auf 
Verbindlichkeit oder Vollständigkeit. Aus Gründen der Übersichtlichkeit können keine 
detaillierten Daten übernommen werden. 
 
 
 
 
 

 Anbau/Baureihe 

 Anlenkung 

 Aufbereiter Ja / Nein 
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Kurzbeschrieb 

Serien- und Zusatzausrüstung 
 

AGCO/Fella  Feucht GmbH  D-90537 Feucht Fella Vertrieb Schweiz  CH-1716 Plaffeien  FR 

Heckanbau 

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung 

SM 168 IL 
SM 208 IL 
SM 248 IL 
SM 288 IL 

1.66 m 
2.06 m 
2.42 m 
2.82 m 

4/8   S/K 
5/10 S/K 
6/12 S/K 
7/14 S/K 

- 
- 
- 
- 

22 
30 
37 
44 

372 
407 
437 
475 

Klassisches Scheibenmähwerk mit 
Stirnradantrieb für den Dreipunkt-
Heckanbau, mit Innenschuh und 
serienmässiger Federentlastung sowie 



(Stirnradantrieb) 
 

SM 2460 ISL 
SM 2870 ISL 
SM 3280 ISL 

2.42 m 
2.82 m 
2.18 m 

6/12 S/K 
7/14 S/K 
8/16 SK 

- 
- 
- 

37 
44 
51 

510 
550 
570 

Klingenschnellwechsel. 
Scheibenmähwerk ohne Innenschuh. 

Heckanbau 

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung 
(Kompaktwinkelantr.) 

 

SM 210 
SM 270 
SM 320 
SM 350 

2.05 m 
2.55 m 
3.00 m 
3.50 m 

4/8   S/K 
5/10 S/K 
6/12 S/K 
7/14 S/K 

+ 
+ 
+ 
- 

36 - 48  
40 - 55 
45 - 63  
50 

612-835 
630-980 
724-1011 
798   

Alle MW mit Kompaktwinkelantrieb.  
Mittiger oder paarweiser Lauf der 
Scheiben. Geschraubter Aufbau. 
«drive Guard» Überlastsicherung. 
TL= «Turbo Lift» hydropneumatische 
Mähbalkenentlastung. Auflagedruck 
während der Fahrt einstellbar. «Safety 
Swing» patentierte Anfahrsicherung.  
 
Turbo Lift, Safety Swing,  
«beMOVE» Seitenverschiebung, 
Transportband, 
Klingenschnellwechselsystem. ISOBUS 
fähig. 

Heckanbau 

 Scheiben 

 mittige Anlenkung 
(Kompaktwinkelantr.) 

 

SM 3060 TL 
SM 3570 TL 
SM 4080 TL 
SM 4590 TL 
SM 310 TL 

3.00 m 
3.50 m 
4.00 m 
4.50 m 
3.00 m 

6/12 S/K 
7/14 S/K 
8/16 S/K 
9/18 S/K 
6/12 S/K 

+ 
+ 
- 
-  
+ 

55 - 63  
65 - 74  
72 
84 
63  

875-1210 
950-1280 
980 
1100 
1228/1264 

Mähwerk 

 Kombinationen  
 

SM 911 
SM 991 
SM 8312 
SM 9314 

8.30 m 
9.30 m 
8.30 m 
9.30 m 

12/24S/K 
14/28S/K 
12/24S/K 
14/28S/K 

+ 
+ 
+ 
+ 

110 - 145  
130 - 168  
145  168  
168  

1966/2901 
2120/3200 
3205/3300 
3450 

Heckanbau 

 Trommel 

 seitliche Anlenkung 

KM 167 
KM 187 
KM 225 
KM 262 
KM 292 

1.65 m 
1.85 m 
2.20 m 
2.55 m 
2.85 m 

2/4  T/K 
2/4  T/K 
2/4  T/K 
4/8  T/K 
4/8  T/K 

- 
- 
- 
- 
- 

22 
29 - 40 
36 - 50 
53 
60 

440 
524/644 
610/730 
763 
775 

Keilriemenantrieb, Zugfeder-Entlastung, 
serienmässige Anfahrsicherung. 
Automatische Transportverriegelung, 
hochklappbare Schutzabdeckung. 
Aufbereiter nur Optional. 
Gelenkwellenantrieb. «Turbo Lift» - 
System für stufenlose Einstellung des 
Auflagedruckes. Seitlich hochgeklappte 
Transportstellung.  

Heckanbau 

 Trommeln 

 mittige Anlenkung 

KM 310 TL 3.06 4/8  T/K - 60 1105 

BCS  I-20081  Abbiategrasso  (Italy) SNOPEX  SA  CH-6828  Balerna 

Heckanbau 

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung 
(ohne Aufbereiter) 

Silver  404 
Silver  5 
Silver  6 
TSB 5 
TSB 6 
TSB 7 

1.70 m 
2.10 m 
2.45 m 
2.10 m 
2.45 m 
2.85 m 

4/8    S/K 
5/10  S/K 
6/12  S/K 
5/10  S/K 
6/12  S/K 
7/14  S/K 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

20 
25 
30 
34 
41 
48 

360 
400 
440 
470 
500 
530 

Serie Silver mit festem Rahmen.  
Serie TSB verstellbarer Rahmen. 
TSB mit Feder- / Anker-
Entlastungssystem.  Mähteller mittiger 
oder paarweiser Lauf. 
Klingenschnellwechselsystem.  

Heckanbau 

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung  

Rotex R5 
Rotex R6 
Rotex R7 

2.10 m 
2.45 m 
2.85 m 

5/10  S/K 
6/12  S/K 
7/14  S/K 

+ 
+ 
+ 

54 
68 
75 

600 
680 
710 

Aufbereiter: Gummiwalze/Stahl-Rippen-
Walze oder «Chevron» (ineinander 
greifende Gummiwalzen). Schwadblech 

Claas KGaA mbH  D-33428  Harsewinkel Serco Landtechnik AG  CH-4538  Oberbipp 

Heckanbau 

 Scheiben   (Disco) 

 mittige Anlenkung 

2800/C/RC 
3200/C/RC 
3600/C/RC 
4000 

2.60 m 
3.00 m 
3.40 m 
3.80 m 

6/12  S/K 
7/14  S/K 
8/16  S/K 
9/18  S/K 

+ 
+ 
+ 
- 

 810-1070 
870-1180 
950-1300 
1040 

MaxCut-Mähbalken, verschraubt. Safety 
Link mit Sollbruchstelle, wartungsfrei.  
Active Float für flexiblen Auflagedruck 
(hydropneumatisch). Breitverteilhaube  

Heckanbau 

 Scheiben   (Disco) 

 seitliche Anlenkung 

210/RC 
250 
290 
2750/C/RC 
3150/C 
3550 

2.10 m 
2.45 m 
2.85 m 
2.60 m 
3.00 m 
3.40 m 

5/10  S/K 
6/12  S/K 
7/14  S/K 
6/12  S/K 
7/14  S/K 
8/16  S/K 

+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 

 560-880 
600 
630 
725-1060 
785-1130 
845 

Mähwerkentlastung über Spiralfedern, 
werkzeuglose Anpassung. Mechanische 
Anfahrsicherung. Optional 
Schwadscheiben. Walzen- oder 
Zinkenaufbereiter. Klappbare 
Schutztücher. Abstellbock erhältlich. 
Keilriemenantrieb. 

Heckanbau  

 Trommel   (Corto) 

 seitliche Anlenkung 

310N 
270 N/NC 
210 N 
185 N 

3.05 m 
2.65 m 
2.10 m 
1.85 m 

4/3    T/K 
4/3    T/K 
2/4    T/K 
2/3    T/k 

- 
+ 
- 
- 

 950 
840/1028 
530 
480 

V-Stahlzinken-Aufbereiter 
Transport: seitlich/vertikal; hinten/vertikal; 
hinten/horizontal 

Mähwerk  

 Kombinationen 
Disco Busines 
Disco Contour 
Disco Trend 
Disco Duo (RF) 
Disco Autowather 

 
1100  
9200 
9200 
9400 
9200 

(*) 
10.70 m 
8.30 m 
8.30 m 
9.10 m 
9.10 m 

(**) 
18/36S/K 
16/32S/K 
16/32S/K 
16/32S/K 
16/32S/K 

 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

  
2010-3520 
1980-2600 
1940 
2800 
3590 

«Active Float» für flexiblen Auflagedruck. 
Bedienung der ganzen Mäheinheit erfolgt 
über ein Tablet mit EASY on board, den 
Communicator II oder jedes andere 
Isobus-fähige Terminal. Zusätzliche P2-
Leitung für Vorgewendemanagement. 
Disco Trend kommt ganz ohne Terminal 
aus und wird über C-motion 
Traktorfahrhebel bedient.  

* Arbeitsbreite abhängig von der Breite des Frontmähwerks 
**ohne Frontmähwerk 

John Deere & Company Moline, Illinois  USA Robert Aebi  Landtechnik AG   CH-8105  Regensdorf 

Heckanbau 

 mittige Anlenkung 

324A 
328A 
331 

2.40 m 
2.80 m 
3.10 m 

6/12 S/K 
7/14 S/K 
8/16 S/K 

+ 
+ 
+ 

52 
61 
76 

1000/1050 
1069/1125 
1145 

Scherkeil für jedes einzelne 
Scheibenmodul «Urethan»-
Walzenaufbereiter. Bewegliches Leitblech 
für Zinkenaufbereiter.  

Mähwerk 

 Kombinationen 

381 
388 
488 

8.10 m 
8.80 m 
8.80 m 

2x7Sx2K 
2x8Sx2K 
2x8Sx2K 

+ 
+ 
+ 

121 
141 
163 

2690 
2880 
4720 

Transportbereite max. 3.00 m. Alle 
Arbeitsschritte am Vorgewende sind aus 
der Kabine wähl- bzw. steuerbar. 
Förderband zur Schwadversetzung.  

Kongskilde/JF  Agro GmbH   DK-4180  Soroe EZ-Landmaschinen Aarwangen ;  Meier AG Marthalen ; Brunner GmbH Therwil 

Heckanbau 

 mittige Anlenkung 
 

GXS 2805 
GXS 3205 
GXS 3605 
GXS 4005 

2.80 m 
3.15 m 
3.55 m 
3.86 m 

7/14 S/K 
8/16 S/K 
9/18 S/K 
10/20 

- 
- 
- 
- 

42 
51 
60 
66 

760 
840 
940 
1060 

Einstellbarer «Easy Lift» Hubzylinder zum 
Aushub am Vorgewende. 
Mechanisch/hydraulische Entlastung . 
Automatische Transortverriegelung 

GXS 2405P 
GXS 2805P 
GXS 3205P 

2.40 m 
2.80 m 
3.15 m 

6/12 S/K 
7/14 S/K 
8/16 S/K 

+ 
+ 
+ 

44 
54 
66 

960 
1060 
1140 

Y-förmige PE-Fingeraufbereiter. 
einstellbarer Aufbereitungsgrad. «Top 
Dry»-Breitstreuvorrichtung.  

Mähwerk 

 Kombination  (Triple) 

GXS 9005 
GXS 9005P 

8.4/8.6 
8.4/8.6 

16/32S/K 
16/32S/K 

- 
+ 

103 
129 

1800 
2250 

Kuhn F-67706  Saverne Kuhn Center Schweiz  CH-8166 Niederweningen  

Heckanbau   

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung  

GMD 16 
GDM 20 
GDM 24 

1.60 m 
2.00 m 
2.40 m 

4/8    S/K 
5/10  S/K 
6/12  S/K 

- 
- 
- 

21 
25 
31 

420 
465 
544 
 

Geschraubte Messerklingen. Hochschnitt-
Schutzkufen, «ProtectaDrive» 
Scheibenwellen-Überlastschutz. Vertikale 
Transportstellung mit autom. Verriegelung. 
Balkenentlastung mittels Entlastungsfeder. Heckanbau   GMD 240 2.40 m 6/12  S/K - 31 740 



 Scheiben  

 seitliche Anlenkung  

GMD 280 
GMD 310 
GMD 350 

2.80 m 
3.10 m 
3.51 m 

7/14  S/K 
8/16  S/K 
8/16  S/K 

- 
- 
- 

37 
41 
66 

870 
920 
825 

Mähbalken in Modul-Bauweise. 
Horizontale Transportstellung, Lift-Control-
hydro-pneumatische Entlastung 

Heckanbau   

 Scheiben 

 mittige Anlenkung  

GMD 2810 
GMD 3110 
GMD 3510 
GMD 4010 
GMD 4410 

2.67 m 
3.10 m 
3.51 m 
3.95 m 
4.35 m 

6/8    S/K 
7/14  S/K 
8/16  S/K 
9/18  S/K 
10/20S/K 

- 
- 
- 
- 
- 

36 
52 
59 
81 
90 

820 
870 
920 
1030 
1080 

OptiDisc-Mähbalken in Modul Bauweise, 
Scheibenwellen-Überlastschutz «Protecta-
Drive». Mittenaufhängung mit 
hydropneumtischer Entlastung «Lift-
Control». Nonstop-Anfahrsicherung 

Heckanbau   

 Scheiben 

 mit Aufbereiter 

243 G/D/R II 
283 G/D/R II 
313 / 313D 

2.40 m 
2.80 m 
3.11 m 

6/12  S/K 
7/14  S/K 
8/16  S/K 

+ 
+ 
+ 

51/51/59 
60/60/70 
75 

920-1050 
980-1125 
1205/1309 

Aufbereiter mit V-förmigen Kunststoff- 
oder Stahlfinger. Zwei Rotor-Drehzahlen.  
Walzenaufbereiter mit 1000 U/min.  

Mähwerk 

 Kombination  

 ohne Aufbereiter 
 

 mit Aufbereiter 
 

 Kombination 

GMD 8730 
GMD 9530 
GMD 10030 

8.74 m* 
9.53 m* 
9.93 m* 

14/28S/K 
16/32S/K 
16/32S/K 

- 
- 
- 

77 
99 
104 

1760 
2300 
2350 

Mittige Pendelaufhängung, hydraulische 
Seitenverschiebung (-/+ 20 cm), hoher 
seitlicher Neigungswinkel bei 50cm 
Überlappung. Speziell Lift-Control-
Kinematik, hydro-pneumatische 
Entlastung. Seitlich unabhängige 
hydraulische Anfahrsicherung. OptiDisc-
Mähbalken (o. PZ 960).  

FC 8830 D 
FC 9530 D 
FC 10030 D 
PZ 960 

8.73 m 
9.53 m 
9.93 m 
8.95 M 

14/28S/K 
16/32S/K 
16/32S/K 
8/24  T/K 

+ 
+ 
+ 
- 

140 
154 
162 
85 

3050 
3210 
3260 
1900 

Heckanbau  

 Trommel 

 seitliche Anlenkung 
 
 
 

 mittige Anlenkung  

PZ 170 
PZ 190 
PZ 220 

1.65 m 
1.85 m 
2.10 m 

2/6    T/K 
2/6    T/K 
2/8    T/K 

- 
- 
- 

20 
25 
30 

380 
420 
580 

Abgeflachte Trommel für gute Mähgut-
Förderung. Drehbare Gleitteller, 
Messerschnellwechsel. 
Federentlastungssystem. 
Modulbauweise, stufenlose 
Schnitthöhenverstellung, Ölbadantrieb. 
Lift-Control  + Anfahrsicherung, 
dynamische Mähwerksentlastung. 
Vertikaler 120°-Transport 

PZ 270 
PZ 300 
PZ 320 

2.65 m 
2.95 m 
3.10 m 

4/10  T/K 
4/12  T/K 
4/12  T/K 

- 
- 
- 

40 
47 
51 

725 
780 
800 

PZ 320 C 3.10 m 4/12  T/K + 66 1000 

Krone  Maschinenfabrik GmbH  D-48480 Spelle Agrar Landtechnik AG    CH-8362  Balterswil 

Heckanbau   

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung 

AM R 200 
AM R 240 
AM R 280 
AM R 320 
AM R 360 

2.05 m 
2.44 m 
2.83 m 
3.22 m 
3.61 m 

3 S + 2 T 
4 S + 2 T 
5 S + 2 T 
6 S + 2 T 
7 S + 2 T 

- 
- 
- 
- 
- 

27 
30 
40 
50 
55 

490 
550 
605 
650 
740 

Rundum verschweisster Mähholm, 
Satellitenantrieb mit Stirnrädern, ohne 
Innenschuh. «SmartCut» paarweise Dreh-
richtung. Ein- oder Zwei-Schwadablage. 
Geschraubte Klingen. «SafeCut» Mäh-
scheiben Sicherung. 

 mittige Anlenkung  
 
 

 mit Aufbereiter 

R 280 
R 320 
R 360 

2.73 m 
3.16 m 
3.60 m 

4 S + 2 T 
5 S + 2 T 
6 S + 2 T 

- 
- 
- 

40 
50 
55 

780 
840 
1040 

Keilförmiges Mähholmprofil, 
Stirnradantrieb mit doppelter Lagerung. 
Schwad- oder Breitschwad-Ablage. 
Gleitkufen. 
Hydraulische Einstellung der 
Federentlastung, DuoGrip-Lenker-
Aufhängung,  
25 cm Walzen-Ø am Aufbereiter 

R 280CV/CR 
R320CV/CR 

2.73 m 
3.16 m 

4 S + 2 T 
5 S + 2 T 

+ 
+ 

51 
59 

1120/1140 
1260/1280 

Kverneland Taarup  -   Group  Agriott Landmaschinen Industriestrasse 49   CH-3052 Zollikofen 

Heckanbau  

 Scheiben (runde) 
 
 
 
 
 
 

 ohne/mit Aufbereiter 

2316 M 
2320 M 
2324 M 
2628 M 
2632 M 
2828 M 
2832 M 
2836 M 
2840 M 

1.65 m 
2.15/2.0 
2.40 m 
2.80 m 
3.20 m 
2.80 m 
3.20 m 
3.50 m 
4.00 m 

4/8   S/K 
5/10 S/K 
6/12 S/K 
7/17 S/K 
8/16 S/K 
7/14 S/K 
8/16 S/K 
9/18 S/K 
10/20 S/K 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

26 
30 
33 
37 
40 
37 
40 
50 
60 

390 
430 
450 
610 
640 
690 
710 
770 
790 Alle Kverneland/Taarup Mähwerke sind 

mit runden Mähscheiben und 2 Klingen 
pro Scheibe ausgerüstet. 

3224 MN-P 
3228 MN-P 
3232 MN-P 
3132 MT-P 

2.40 m 
2.80 m 
3.20 m 
3.20 m 

2/12 S/K 
7/14 S/K 
8/16 S/K 
8/16 S/K 

+ 
+ 
+ 
+ 

45 
55 
66 
65 

875 
940 
1090 
1235 

Mähwerk 

 Kombination 
(Schmetterling) 

 ohne/mit Aufbereiter 

5087 M 
5095 M 

8.75 m 
9.50 m 

3x8Sx2K 
3x9Sx2K 

- 
- 

88 
110 

1360 
1500 

5090 MT-P 
5090 MT-P 
(Band) 

9.00 m 
9.00 m 

3x8Sx2K 
3x8Sx2k 

+ 
+ 

155 
160 

2700 
2700 
(o. Band) 

Vicon  -  Kverneland Group  Ott Landmaschinen Industriestrasse 49   CH-3052 Zollikofen 

Heckanbau  

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung  

EXTRΔ 117 
EXTRΔ 122 
EXTRΔ 124 

1.66 m 
2.16 m 
2.42 m 

4/12  S/K 
6/18  S/K 
6/18  S/K 

- 
- 
- 

26 
31 
34 

388 
430 
450 

Geschweisster Mähbalken. Anfahrsicher-
ung, 90°-Vertikaltransport, seitlich rechts. 
Elastischer Keilriemenantrieb. 3-eckige 
Mähscheiben. Einstellbare Entlastungs-
federn, «NonStop» Anfahrsicherung. 

EXTRΔ 228 
EXTRΔ 232 

2.84 m 
3.18 m 

6/18  S/K 
6/18  S/K 

- 
- 

37 
40 

610 
664 

 mittige Anlenkung EXTRΔ 328 
EXTRΔ 332 
EXTRΔ 336 
EXTRΔ 340 
EXTRΔ 624T 
EXTRΔ 628T 
EXTRΔ 632T 
EXTRΔ 632T 
(Farmer) 

2.84 m 
3.18 m 
3.50 m 
3.94 m 
2.42 m 
2.84 m 
3.18 m 
3.20 m 

8/24  S/K 
8/24  S/K 
10/30S/K 
10/30S/K 
6/18  S/K 
8/24  S/K 
8/24  S/K 
8/24  S/K 

- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 

37 
40 
44 
51 
50 
60 
66 
66 

810 
840 
880 
940 
905 
1025/1232 
1090-1305 
1090 

H= hydropneumatische Geräteentlastung. 
15°- Pendelbereich oben/unten. 
Grundeinstellung der Geräteentlastung 
über Federn, hydraulische Korrekturen 
des Auflagedrucks, eingestellter Wert ist 
über Skala ablesbar. Parallelogramm-
Aufhängung des Mähwerks am Ausleger. 
KF=Kunststoff-Fingeraufbereiter 
SF= «SemiSwing» Stahl-Fingeraufbereiter 

 gezogene Anlenkung 632T Pro 3.18 m 8/24  S/K + 66 1215 «FreeFloat»-Mähwerkaufhängung, 
serienmässige Breitablage 

Heckanbau  

 Trommel 

Expert 431 3.05 m 4/12  S/K - 
 

54 900 «FlexProtect» Kunststoff/Metall-
Abdeckung. Klingenschnellwechselsystem 

Mähwerk 

 Kombinationen 

 mittige Anlenkung 

 ohne/mit Aufbereiter 

EXTRΔ 390 
EXTRΔ 395 

8.70 m 
9.50 m 

16/48S/K 
16/48S/K 

- 
- 

105 
110 

1360 
1500 

2 Arbeitsbreiten, NonStop-Anfahr-
sicherung, vertikale Transportposition.  

EXTRΔ 690T  
EXTRΔ 690T 
BX  

9.00 m 
9.00 m 

3x8Sx2K 
3x8Sx2K 

+ 
+ 

155 
160 

3216 
2700 o.BX 
4241 

SF= «SemiSwing» (Stahl) 
Fingeraufbereiter, mittige 
Pendelaufhängung,  
BX= Schwadverlegeband, ISOBUS 



Lely Nederland N.V.  NL-3147  Pa Maassluis Lely Center Schweiz  CH-4614 Hägendorf 

Heckanbau  

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung  

Classic 165 
Classic 205 
Classic 240 
Classic 280 
Classic 320      

1.65 m 
2.05 m 
2.40 m 
2.80 m 
3.20 m 

4/8    S/K 
5/10  S/K 
6/12  S/K 
7/ 14 S/K 
8/16  S/K 

- 
- 
- 
- 
- 

29 
33 
37 
40 
44 

450 
480 
555 
585 
670 

Modularer Mähbalken mit Seitenantrieb 
über Keilriemen.  Grosser Schwenkwinkel. 
Bodenentlastung über Federsystem. 
Vertikale Transportstellung. Option : 8 mm 
Verschleissplatten. 

 mittige Anlenkung 
 
 
 

 mit Aufbereiter 

M 280 
M 320 
M 360 

2.80 m 
3.20 m 
3.60 m 

7/14  S/K 
8/16  S/K 
9/ 18 S/K 

- 
- 
- 

48 
51 
55 

750 
805 
845 

«Twin Pivot» Mittelaufhängung, hydro-
pneumatisches Entlastungssystem, «Top 
Drive» Obenantrieb über der ersten 
Scheibe. Nonstop Anfahrschutz. 
Kunststoffzinken-Aufbereiter, Mod. MCR 
mit profiliertem Gummirollen-Aufbereiter. 
Breitverteilung möglich. 110°-Transport. 

MC 240 
MCR 240 
MC 280 
MC 320 

2.40 m 
2.40 m 
2.80 m 
3.20 m 

6/12  S/K 
6/12  S/K 
7/14  S/K 
8/16  S/K 

+ 
+ 
+ 
+ 

44 
51 
51 
66 

880 
1100 
925 
995 

Mähwerk 

 Kombination 

M 900 
MC 900 

8.85 m 
8.90 m 

2x8Sx2K 
2x8Sx2K 

- 
+ 

99 
125 

1690 
2460 

35 cm Überlappung. 95°-Transport-
stellung, Transporthöhe unter 4 m. 

Pöttinger Maschinenfabrik  GmbH  A-4710  Grieskirchen Pöttinger AG Schweiz  CH-5413 Birmenstorf 

Heckanbau  

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung 

NovaDisc 225 
NovaDisc 265 
NovaDisc 305 
NovaDisc 350 
NovaDisc 400 

2.20 m 
2.62 m 
3.04 m 
3.46 m 
3.88 m 

5/10 S/K 
6/12 S/K 
7/14 S/K 
8/16 S/K 
9/18 S/K 

- 
- 
- 
- 
- 

30 
37 
44 
52 
59 

610 
650 
690 
735 
765 

Mechanische Geräteentlastung mittels 
Federn. Beidseitige Balkenaufhängung. 
Anfahrsicherung mit 12° Auslenkung. 
Vertikale Transportstellung. Anbaubock für 
verschiedene Spurbreiten. 

 mittige Anlenkung 
 

 ohne/mit Aufbereiter 

NovaCat 262 
NovaCat 302 
NovaCat 352 
NovaCat 402 
NovaCat 442 

2.62 m 
3.04 m 
3.46 m 
3.88 m 
4.30 m 

6/12 S/K 
7/14 S/K 
8/16 S/K 
9/18 S/K 
10/20S/K  

+ 
+ 
+ 
- 
- 

44/52/52 
52/59/59 
59/88/88 
66 
81 

910-1210 
930-1360 
950-1400 
1040 
1080 

Unterlenkerwippe für Anbau. 
Anfahrsicherung. Beidseitiger 
Balkenaufhängung. Hydr. Entlastung. 
115°- vertikaler Transport oder 180°- 
horizontaler Transport. 
Cat 402/442 «Heavy Duty» Mähbalken 

Mähwerk 

 Kombinationen 
 

 mittige Anlenkung 

 ohne/mit Aufbereiter 

NovaDisc 730 
NovaDisc 810 

7.24 m 
8.08 m 

2x6Sx2K 
2x7Sx2K 

- 
- 

63 
63 

1260 
1400 

Mechanische Geräteentlastung. Geeignet 
für Berg- und Hanglagen, Zweiachsmäher. 

NovaCat S10 
NovaCat S12 
NovaCat X8 
NovaCat V10 

9.10 m 
10.78m 
8.30 m 
*** 

2x8Sx2K 
2x10Sx2K 
2x7Sx2K 
2x8Sx2K 

+ 
- 
+ 
+ 

96 
103 
103 
118 

1800-3280 
2040 
2155-4020 
2360-2900 

Geräteentlastung über Federn oder 
optional hydraulische Geräteentlastung. 
Optional mit Querförderband «Collector» 
Hydr. Schnittbreitenverstellung bis 40 cm 

***variable Schnittbreiten 8.75-9.56 m /  für Frontmähwerk 3.50 m 9.18-9.98 m; Anbau Kat. 3 / Weite 2 oder 3 

SIP Strojna Industrija  SL-3311 Sempeter  (Slovenia) Sepp Knüsel  Landmaschinen  CH-6304  Küssnacht a.R. 

Heckanbau  

 Trommeln 

 seitliche Anlenkung 

Roto 165 S 
Roto 185 S 
Roto 200 S 

1.65 m 
1.85 m 
2.20 m 

2/6  T/K 
2/6  T/K 
2/6  T/K 

- 
- 
- 

22 
26 
32 

392 
425 
490 

Leichtes Heck/Seitenmähwerk mit 
mechanischer Anfahrsicherung und 
Entlastung. Transport nach hinten 
horizontal, seitlich vertikal. 
Klingenschnellwechselsystem. 

Heckanbau  

 Scheiben 

 seitliche Anlenkung 
 

 mittige Anlenkung 

 

 mit/ohne Aufbereiter 

220 S ALP 
260 S ALP 
300 S ALP 

2.16 m 
2.60 m 
3.00 m 

5/10 S/K 
6/12 S/K 
7/14 S/K 

- 
- 
- 

28 
38 
45 

455 
490 
580 

Mechanische Entlastung «Dual Spring» 
mit zwei Federn , mechanische 
Anfahrsicherung. Schwenkbereich -30° / 
+45°. 

Disc 300 S 
Disc 340 S 
Disc 380 S 
300 S FC 

340 S FC 
270 S RC 
300 S RC 

2.19 m 
3.25 m 
3.67 m 
3.25 m 

3.25 m 
2.47 m 
2.90 m 

7/14 S/K 
8/16 S/K 
9/18 S/K 
7/14 S/K 

8/16 S/K 
6/12 S/K 
7/14 S/K 

- 
- 
- 
+ 

+ 
+ 
+ 

46 
54 
62 
60 

68 
52 
60 

790 
850 
930 
1180 

1180 
1000 
1160 

5 mm Mähscheiben mit Scherbolzen-
Überlastsicherung, Drehrichtung 
paarweise, Klingenschnellwechsel, 
geschraubter Mähbalken. Mechanische 

Anfahrsicherung «CCS», hydraulische 
Entlastung. Aufbereiter stufenlos 
einstellbar. 120°-Vertikaltransportstellung 

Mähwerk 

 Kombinationen 

 mit/ohne Aufbereiter 

Disc 900 C 
900 C FC 
800 C RC 

8.69 m 
8.69 m 
8.00 m 

16/32 
16/32 
14/28 

- 
+ 
+ 

90 
140 
118 

1760 
2320 
2320 

Massive Abstellfüsse, mechanische 
Anfahrsicherung «CSS», hydraulische 
Entlastung, mittige Anlenkung. 

 


