
 

Marktübersicht alpine Kreiselheuer 
 
 
Kreiselheuer für alpine Verhältnisse sollen leicht, aber dennoch stabil sein. Eine wei-
tere Forderung ist einwandfreie Zettarbeit und einfache handhabung. Die nachfol-
gend aufgelisteten Hersteller haben kleine Kreiselheuer mit Eignung fürs Berggebiet 
oder spezielle «Alpin-Baureihen» im Programm. Die ausgewählten Maschinen brin-
gen unter (oder knapp über) 600 kg auf die Waage. Weitere Details sind den Pros-
pekten zu entnehmen die bei allen Herstellern als Download abrufbar sind. 
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Besonderheiten 
Serienausführung       (s) 
Optionen                     (o) 
Wunschausrüstung     (w) 

Claas KGaA mbH  D-33416 Harsewinkel Serco Landtechnik AG CH-4538 Oberbipp 

Volto 45  (K-Ø 1.50 m) 440 kg 4.50 m 4 6 3-Punkt 
Kat. 
I / II 

540 U/min 
Permalink-
Antriebssystem 

Zusätzliches Tastrad (o) 
Vorgewendeaushub  (s) 
Randstreuen durch Laufradver-
stellung, Streuwinkel 13/16 Grad, 
CKL-Stabilisator (hangabwärts). 

Volto 52  (K-Ø 1.70 m) 490 kg 5.20 m 4 6 

Fella-Feucht GmbH  D-90537 Feucht Fella Vertrieb Schweiz  CH-1716 Plaffeien 

Athos 401 DS 305 kg 4.00 m 

4 
5 

3-Punkt 
Kat. 
I / II 

540 U/min 
ab 20/25 kW 

Synchronaushebung und autom. 
Arretierung für mehr Stabilität am 
Hang, kurzer Anbau an Zwei-
achsmäher, Streuwinkelverstel-
lung mit 3 Positionen. Für DN-
Modelle Randstreueinrichtung. 
 

Athos 401 DN 365 kg 4.00 m 

Athos 431 DN 385 kg 4.30 m 6 

Athos 601 DN 498 kg 5.70 m 6 5 

Athos 4504 DN 574 kg 4.50 m 4 6 

     



Krone Maschinenfabrik GmbH  D-48480 Spelle Agrar-Landtechnik AG   CH-8362 Balterswil 

KW 4.62/4 570 kg 4.60 m 
4 

6 
3-Punkt 

Kat. 
I / II 

540 U/min 
ab 25/37 kW 

Anbaubock mit autom. Zentrie-
rung, Dämpferstreben, zentrale 
Grenzstreueinrichtung hydrau-
lisch (o), Streuwinkel 13° / 19°,  
Wickelschutz 

(KW 5.52/4) 680 kg 5.50 m 7 

  (DIN)   

Kuhn S.A.  F-67706 Saverne (F) Kuhn Center Schweiz, CH-8166 Niederweningen 

(Giroheuer GF 222T) 225 kg 2.60 m 2 6 gezogen ab 15 kW  

Giroheuer GF 422 452 kg 4.20 m 4 4 3-Punkt 
Kat. 
I / II 

540 U/min 
ab 15 kW 

Schwenkkopf mit autom. Zentrie-
rung. Manuelle Schräglaufein-
stellung. DigiDrive Fingerklauen-
kupplung (s). Aussenkreisel für 
Transport drehbar (s). Signalisa-
tion und Beleuchtungsanlage 
(w).  

Giroheuer GF 502 522 kg 5.00 m 6 6 

  (DIN)   

Kverneland/Taarup  (Kverneland Group  D-59494 Soest) Agriott Landmaschinen  CH-3052 Zollikofen 

Kverneland/Taarup Kreiselzettwender sind baugleich mit den Vicon Produkten 

Pöttinger Maschinenfabrik GmbH   A-4710 Grieskirchen Pöttinger AG Schweiz  CH-5413 Birmenstorf 

Alpenhit 4.4H 285 kg 4.00 m 4 5 3-Punkt 
Kat. 
I / II 

540 U/min 
ab 22 kW 
(6.6) ab 29 kW 

4.4H starrer Anbaubock  (s) 
4.4N 3-Punkt-Schwenkbock  (s) 
6.6 Nachlauf-Anbaubock (s) 
Multitastrad (o), 2 Neigungswin-
kel, mech. Grenzstreueinrichtung 
6.6 Liftmatic-Ventil (mehr Boden-
freiheit am Vorgewende)  

Alpenhit 4.4N 330 kg 4.00 m 4 5 

Alpenhit 6.6 420 kg 5.75 m 6 5 

  (DIN)     

SIP  Strojna Industrija  Si-3311 Sempeter (Slowenien) Sepp Knüsel Landmaschinen  CH-6304 Küssnacht a.R. 

Spider 230/2 ALP 152 kg 2.20 m 2 6 

3-Punkt 
Kat. 
I / II 

450/540 U/min 
ab 9 bis 44 kW 

Anbaubock starr oder schwenk-
bar. Hochklappen mech. oder 
hydraulisch. Bereifung 15x6.00-6 
Kreiselarme aus Flachstahl oder 
Rohrprofil. Lichtanlage und 
Signalisation (w). 

Spider 350/4 ALP 226 kg 3.40 m 4 5 

Spider 400/4 ALP 390 kg 4.00 m 4 6 

Spider 600/6 ALP 570 kg 6.00 m 6 5 

Vicon (Kverneland Group  D-59494 Soest) Ott Landmaschinen   CH-3052 Zollikofen 

Fanex 464 495 kg 4.60 m 4 5 3-Punkt 
Kat. I / II 

 
540 U/min 

Schwingungsdämpfer mit Han-
garretierung, Streuwinkelverstel-
lung, mech. Randstreueinrich-
tung (s). zusätzliches Tastrad 
und Tandemachse (w). Beleuch-
tung und Signalisation (s). 

Fanax 524 520 kg 5.20 m 4 6 

Fanex 524T 460 kg 5.20 m 4 6 gezogen 

 
 

 
 
 
 


