
Traino di rimorchi ai bracci inferiori  
del sollevatore idraulico

Informazioni  
specialistiche

	 L’essenziale in breve

u	 I rimorchi possono essere agganciati posteriormente 
ai bracci inferiori inferiore solo se il costruttore della 
motrice indica sui documenti un carico rimorchiabile  
corrispondente. Questo vale per tutti i veicoli.

u	 Il carico rimorchiabile ammesso ai bracci inferiori è 
annotato al punto 235 della licenza circolazione.  
Non viene indicata la voce del carico di appoggio 
sul braccio inferiore.

u	 Se non ci sono informazioni sulla capacità di traino  
ai bracci inferiori, il costruttore o l’importatore può 
rilasciare una conferma per l’autorità della circolazione 
stradale.

u	 I rimorchi possono essere agganciati al terzo punto/
braccio inferiore solo se sono dotati dell’apposito  
attacco a tre punti originale. Non sono ammesse  
strutture ausiliarie. 

u	 Il fissaggio contro i movimenti oscillanti deve essere 
effettuato in conformità alle specifiche del costruttore 
del trattore.

Impiego di rimorchi di lavoro e di trasporto   
Per fare in modo che combinazioni di veicoli di questo tipo pos-
sano circolare legalmente su strada, occorre soddisfare i requisiti  
seguenti: 

u	L’attacco al terzo punto/braccio inferiore deve essere esplicita-
mente previsto e indicato dal costruttore della motrice. Il veicolo 
trainante è adeguatamente equipaggiato e in condizioni di fun-
zionamento in sicurezza.

u	Impiego di rimorchi
u	Licenza di circolazione
u	Ulteriori informazioni
u	Dichiarazione dell’importatore/ 
	 del costruttore
u	Fondamenti giuridici
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I rimorchi devono essere costruiti esplicitamente per l’attacco al terzo punto -	  
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u	Il rimorchio è costruito per questo tipo di aggancio e dotato  
dell’attacco a tre punti corrispondente (cfr. art. 8, allegato XXXIV 
«Requisiti relativi ai dispositivi di aggancio meccanico» al regola-
mento delegato (UE) 2015/208). Strutture ausiliarie, come ad esem-
pio una sfera da 50 o la barra di traino, non sono ammesse.  

Voce nella licenza di circolazione  
u	Se l’impiego di rimorchi sul terzo punto/braccio inferiore è ammes-

so, viene indicato con una nota corrispondente relativa al carico  
rimorchiabile ammesso al punto 235 nella licenza della motrice. 
Non viene indicata la voce del rispettivo carico di appoggio.

u	La voce del punto 202 nella licenza di circolazione rimanda a  
ulteriori informazioni nel manuale d’esercizio del veicolo. 

Ulteriori informazioni   

u	Nel manuale d’esercizio, il costruttore del veicolo fornisce ulteriori 
indicazioni sull’uso previsto.  

u	È necessario rispettare le specifiche del manuale d’uso del trattore 
e del rimorchio. Ciò vale in particolare per: l’aggancio e lo sgancio 
in sicurezza, l’utilizzo dei macchinari agganciati, dei rimorchi e  
delle macchine intercambiabili trainate, nonché il fissaggio laterale 
e verticale per la circolazione su strada. 

u	Al punto 39.2 del certificato di conformità UE (Certificate of Confor-
mity, CoC) dei veicoli più recenti (a partire dall’anno di costruzione 
2018) è indicato se e quale carico rimorchiabile può essere colle-
gato al terzo punto/braccio inferiore. 

u	Se nella licenza di circolazione non è fornita alcuna informazione 
sul carico rimorchiabile ammesso sul terzo punto/braccio inferiore, 
è necessario richiedere per via amministrativa la voce corrispon-
dente nella licenza di circolazione sulla base della voce al punto 
39.2 del certificato di conformità UE o della dichiarazione del co-
struttore/importatore. 

u	Se il costruttore/importatore non inserisce né nel certificato di con-
formità UE né nella dichiarazione alcuna indicazione sul carico  
rimorchiabile ammesso, significa che non è né previsto né consen-
tito impiegare rimorchi di lavoro sul terzo punto/braccio inferiore. 

u	A causa della mancanza di informazioni sul carico del timone sui 
bracci inferiori nell’omologazione o nel certificato di conformità, 
questo non viene generalmente inserito nel documento di immatri-
colazione del veicolo. La capacità di carico degli assi e dei pneu-
matici e il carico di almeno il 20% sull’asse sterzante devono essere 
rispettati.

Art. 21, OETV 
u	 Classificazione dei rimorchi secon-

do il diritto UE

Indice velocità massima  
per costruzione: 
a 	 =	 ≤ 40 km/h, b = > 40 km/h

R 	 =	 Rimorchi di trasporto per  
		  settore agricolo e forestale
R1	=	 Peso garantito ≤ 1,5 t
R2	=	 1,5 t < Peso garantito ≤ 3,5 t
R3	=	 3,5 t < Peso garantito ≤ 21 t
R4	=	 Peso garantito > 21 t

S	 =	 Rimorchi di lavoro per  
		  settore agricolo e forestale
S1	=	 Peso garantito ≤ 3,5 t
S2	=	 Peso garantito > 3,5 t

Regolamento delegato (UE) 
2015/208, art. 8 allegato XXXIV 
«Requisiti relativi ai dispositivi  
di aggancio meccanico»
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Dichiarazione dell’importatore/del costruttore  

La dichiarazione deve contenere almeno i dati seguenti: 

u	Numero del telaio o numero di matricola 
u	Carico rimorchiabile sul terzo punto/braccio inferiore 
u	Autore del documento con ditta, nome, data  
	 e firma

Fondamenti giuridici 
u	Secondo l’art. 70, cpv. 1 ONC, prima di partire occorre controllare 

che il rimorchio sia agganciato in modo sicuro e che i freni e le luci 
siano efficienti. Il rispetto delle istruzioni di sicurezza del costruttore 
rientra tra gli obblighi del conducente del veicolo. 

u	Nella marcia in avanti, e anche nelle curve, il rimorchio non deve 
urtare contro il veicolo. A tale proposito i bracci inferiori devono 
essere assicurati per evitare movimenti verticali e orizzontali secon-
do le specifiche del costruttore del veicolo. Informazioni in merito 
sono disponibili nel manuale d’esercizio. 

u	Devono essere rispettate le capacità di carico degli assi e dei pneu-
matici indicate dal costruttore (Art. 41 Par. 2 OETV), i pesi massimi 
legali (Art. 67 ONC) e il carico minimo sull’asse sterzante (Art. 73, 
Par. 1 ONC).

u	A tale proposito, un fondamento giuridico è costituito dal regola-
mento delegato (UE) 2015/208 incl. il rispettivo allegato XXXIV  
«Requisiti relativi ai dispositivi di aggancio meccanico», che inte-
grano il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo alle prescrizioni  
di sicurezza funzionale dei veicoli. Questo regolamento è stato  
ripreso dalla Svizzera ed è entrato in vigore l’1.02.2019 (cfr. art. 
161 OETV). 

Il braccio inferiore deve essere  
assicurato correttamente. (Foto: SPIA)

Al punto 235 della licenza di circolazione è indicato il carico rimorchiabile. (Grafica: SPIA)

Art. 70 ONC  
u	 Misure di sicurezza per  

i rimorchi
Art. 41, cpv. 2 OETV  
u	  Garanzie di peso

Art. 67 ONC  
u	 Pesi

Art. 73, cpv. 1 ONC  
u	 Carico in generale

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_70
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_41
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_67
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_73
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