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Jürgen Winter, Lechler GmbH

Guten Abend, Grüß Gott

in die Schweiz



Lechler Gruppe

Weltweit 800 Mitarbeiter, Umsatz 2022: 125 Mio. €

Lechler GmbH D ~360 Mitarbeiter

Gegründet 1879, seit 1893 Düsenhersteller - 130 Jahre

Zertifiziert nach ISO 9001:2000, …

„Stammhaus“ Metzingen
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Vier Unternehmensbereiche

Hütten- und Walzwerktechnik Luftreinhaltung

Allg. Industrie Landtechnik
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https://www.youtube.com/watch?v=oq6K4mjvk7I

https://www.youtube.com/watch?v=oq6K4mjvk7I


Modernes

Pflanzenschutzmittel

+ Angepasste

Düse

Professionelle

Spritze+

= 4 Meilensteine für erfolgreichen Pflanzenschutz

+
Anwender mit 

Sachverstand



Präzision

Aufgaben einer Düse: kalibrieren [l/min], verteilen [VK] und 

zerstäuben [µ] der Flüssigkeit.

500 mm
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Was sehen wir?



Präzision

Aufgaben einer Düse: kalibrieren [l/min], verteilen [VK] und 

zerstäuben [µ] der Flüssigkeit.

500 mm
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Düsenabstand / Winkel / Spritzhöhe
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Angaben unter Berücksichtigung opt. 

Querverteilung mit VK besser wie 10%
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Grundsätzliche Anforderungen an eine Düse

a. Unverwechselbare Düsenkennzeichnung

– Typ

– Strahlwinkel

– Düsengröße

• Flüssigkeitsdurchsatz (l/min)

• Material – POM // C // Metall

b. Volumenstromtoleranz

– Max. Volumenstromtoleranz je Düse +/- 10 % in der Praxis (eingebaut)

c. Gleichmäßigkeit Verteilung im Verband auf 100 mm Rillenprüfstand

– max. zulässige Abweichung der Einzelmeßwerte vom Mittelwert: +/- 20%

– Variationskoeffizient (= mittlere Abweichung vom Mittelwert):

neue Düsen < 7%  - Spritzen- TÜV:  VK max. 10 %
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Theoretische Betrachtung –

Tropfengröße und Belagsbildung

Quelle: Hardi



Tropfengrößen – MVD

MittlererVolumetrischerDurchmesser

3850 % des Volumens kleiner, 50 % größer als der MVD



NEU: ab 2020 nach ISO 25358

– MVD MittlererVolumetrischerDurchmesser
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NEU: ab 2020 nach ISO 25358

– MVD MittlererVolumetrischerDurchmesser
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Wo kann ich das noch mal nachlesen?

Lechler Hauptkatalog….



Biologische Wirkung <-> Abdrift

Ein Zielkonflikt??

Viele feine Tropfen, 

hohe „Tropfendichte“,

Driftgefahr sehr hoch! Abdriftminderung, 

keine Verdunstung, 

Cross Compliance -

Sehr grobe Tropfen
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Unterschiedliche Düsentypen – „Kurz und Lang“

LU

AD

IDK

IDKN

IDKT

ID 3

IDTA
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„Punkte / Stufensystem in der Schweiz“

„1 Punkt= 75% ODER max. 3 bar Druck
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„Verlustmindernde Geräte“ Ackerbau
aktuelle Version  lechler-agri.de ->Verlustmindernde Technik
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„lange“ ID-Düse: 75% bei 2-4 bar -> 4 bar möglich, SG = Sehr grob

„kompakte“ IDKT: 75% bei 1,5 bar // 2 bar = 50% // 3 bar = 0%, SG

„Punkte / Stufensystem in der Schweiz“

JKI 75 % allgemeine Regel 3 bar
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„lange“ ID-Düse: 75% bei 2-4 bar -> 4 bar möglich, SG = Sehr grob

„kompakte“ IDKT: 75% bei 1,5 bar // 2 bar = 50% // 3 bar = 0%, SG

„Punkte / Stufensystem in der Schweiz“

JKI 75 % allgemeine Regel 3 bar



Optimaler Druck = Länge

ID3 120-03

2,5 bar

ID3 120-03

5 bar

IDK 120-03

2 bar

IDK 120-03

4 bar
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ID + IDN ->  

Neue Düsengeneration der „langen“ Injektordüsen,

Breites Angebot in der 90% - Klasse:

ID3 120: - 025, -03, -04 und -05

1. Kürzer (6 mm)   2. Stabiler    3. Einfacher 



Vorteile der  
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Die dritte Generation der „langen“ Injektordüsen,

- 90% bei 2-4 bar (je nach Typ– 06 NEU)

- im oberen Druck etwas feiner

- 6 mm kürzer

-Mundstück besser geschützt

-NEU: ID3 120-10 – viel Wasser+flott

-90% bei 2 bar
- 04er ID hat 75%

- Flanken an Mundstück 

nicht so stabil 
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Vorteile der  

Die dritte Generation der „langen“ Injektordüsen,

- glatter Deckel, Schmutz wegwischen

- Einfach zu zerlegen für Reinigung

- Zange für 

auseinanderbauen nötig 



„kurze“ Air-Injektor Düsen IDK / IDKN

90 % Driftminderung mit der IDK 05 (braun) + 06 (grau)
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Opt. Druck für Pflanzenschutz 2 - 4 bar,  „nur“ bis 3 bar driftstabil

NEU: IDK 120-08, -10,

„viel l/ha mit 2-3 bar“
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Air-Injektor Kompaktdüsen IDKN

90 % Verlustminderung bei ~200 l/ha 

Opt. Druck für Pflanzenschutz 2 - 4 bar, „nur“ bis 3 bar driftstabil



64

„kurze“ Injektor –

Doppelflachstrahldüsen IDKT

•symmetrischer Doppelstrahl 30° / 30°

•Besonders abdriftarm und verlustmindernd 

bis 3,0 bar

• 90% JKI verlustmindernd, auch mit IDKS-Randdüsen

Vorteil: gute Benetzung vorne/hinten, Herbizide,

bewusstes „nebeln“ bei kleinen Zielflächen

Grenzen: Drift bei höherem Druck / Wind /

„wenn´s schneller gehen soll“

NEU: IDKT 120 - 08, -10 -- „viel l/ha mit 2-3 bar“



Belagsbildung an der Ähre

7 km/h, 250 l/ha, 4,5 bar

Was leisten IDKT – Doppelflachstrahldüsen?

Quelle: KLA Münsingen

Vorderseite

Rückseite

von oben

IDN 120-025 IDKT 120-03C
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Neue Düsengeneration der „langen“ Doppelflachstrahldüsen

erste wirklich asymmetrische Doppel-Flachstrahldüse
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Die erste wirklich asymmetrische Düse
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90% Abdriftminderung – IDTA 

025 / 03 / 04 und 95% -05

Einfach auseinander bauen  – auch mit Handschuhen
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90% Abdriftminderung – IDTA 

025 / 03 / 04 und 95% -05

Einfach auseinander bauen  – auch mit Handschuhen
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Spezielle Anwendungsbestimmungen:

- Clomazone (Bsp. Colzor Trio, Centium,..)

- Prosulfocarb (Boxer, Arcade,..)

- Pendimethalin (Stomp, Malibu, Trinity)

WIE umsetzen??

- 90 %

- min. 300 l/ha

- max. 7,5 km/h

- GANZE Fläche!
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Wie Prosulfocarb / Pendimethalin ausbringen ??

- 90 %  // min. 300 l/ha // max. 7,5 km/h

- GANZE Fläche! – NT 145/146
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Lechler PRE 130-05

Syngenta 130 -05

Für Vorauflauf-Bodenherbizide 

im Acker und Gemüsebau

95 % bis 5 bar

90 % bis 6 bar
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Lechler PRE 130-05 im Einsatz
-stark reduzierter Feinanteil

-MVD bei 2 bar ~1000 µm, bei 8 bar ~850 µm 
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NEU :  XDT –Serie

- 95%/ 90% Driftreduktion wird erwartet

- Druckbereich 1,5 – 5 - 8 bar

- 40° - 40° Doppelflachstrahl

- Düsengrößen 02 – 05 // 06 – 08

- Gut geeignet für PWM 

- einteilig Düse + Kappe

- Vorauflauf + NA

- Vollsystemische Fungizide

- Flüssigdünger

- 360° Ansicht // - Video

https://lechler-event.de/en/360-xdt
https://lechler-event.de/en/video-doppelstrahlduese-xdt/
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NEU :  XDT –Serie



85



86



„Randbehandlung“
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Randdüsen „lange“  IS und „kompakte“ IDKS

bei LECHLER: immer gleiche Farbe wie normale Düse

Empfehlung: Verwendung von MULTIJET 3-4-5 –fach Düsenträger bzw. 

VarioSelect
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NEU: elektrische Randdüsenschaltung

Einfach Nachrüsten, zuverlässig, kompakt

lechler.de -> Produkte -> Agrardüsen -> Zubehör
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Bandspritzung – schmalwinklig + 

abdriftarm – ARE 30 –xx – 2024

Bilderquelle: Gerätehersteller
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Flüssigdüngung
Düsen, Schleppschlauch, Schlepprohr
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FS - Baureihe
 Größe 015 – 15

 SW 10 Bajonettkappe

 Keine Blättchen

 Querverteilung besser wie 

andere Lochdüsen 
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Neu – FD 02 für 50-100 l/ha

 Äußerst pflanzenschonende Düngerausbringung durch horizontale 

Strahlbildung

 Verätzungsgefahr durch extrem grobtropfige Applikation auf Minimum 

reduziert

 Sehr gute Querverteilung mit VariationsKoeffizient von 10% und 

besser

 Mit Adapter an andere Bajonettsysteme – Hardi, Agrifac/BBG, Rau

FD - Flüssigdüngerdüse
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NEU: FB Randdüse für Flüssigdüngung

FB – Flüssidünger Begrenzt / Fertilizer Border

- 100% bis zum Rand

- Kein “Überspritzen” von Dünger

- 100° asymmetrischer Strahl

- Druck 1,5 – 2 - 3 - 4 bar

- Größe 02 – 08

- Für rechte Seite – links nach vorne

montiert

- Flüssigdüngung oder Beregnung



„Meine Düsen spritzen nicht sauber“

Ursache: Keine oder unzureichende Reinigung

x80 x20x20

x50 x20 x20



Bitte nicht so..

Kugelschreiber

Schraubenzieher

Messer

Draht

Schleifpapier
Draht       bürste



NO !

x20

Unsachgemäße Reinigung

POM: Keine Säure



Wie dann ??

1. Spülen! – auch bei Unterbrechungen

2. Filterung beachten – Druckfilter „Nr.1“

3. Einspülen – Reihenfolge + Rührwerk

Reinigen:

- Einweichen in Reiniger – alkalisch geht auch

- Bürste + Luft

- Ultraschallbad



lechler.de

->Düsenreinigung

Oder:

->Support

->Agrartechnik

->Wartungsanleitung



Wann welche Düse ???

234



236

„Punkte / Stufensystem in der Schweiz“

„1 Punkt= 75% ODER max. 3 bar Druck
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Lechler Spritztabelle
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Spritztabellen Wasser // Flüssigdünger
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Zusammenfassung

- Injektordüsen stellen heute den Stand der Technik dar. 

- Gute biologische Wirkung und Abdriftminderung bis 90% / 95%

- Gezielte Belagsbildung (Flachstrahl – Doppelflachstrahl)

- Einsatz bis 5 m/s Wind

- 95 / 90 / 75 % benötigen mehr l/ha – Luftfeuchte beachten

 Mehr – Düsenstrategie:

-„Kurze“ IDK/N und IDKT für konstante Geschwindigkeit/Wassermengen 

+ bewusstes „Nebeln“ – bei 3 bar besser für blattaktiv / Kontakt

-“Lange“ ID3 und IDTA – flexibler im Einsatz, auch bei Wind stabil

-“spezielle“ XDT für maximale Sicherheit ohne Feintropfen
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Zusammenfassung

- Injektordüsen stellen heute den Stand der Technik dar. 

- Gute biologische Wirkung und Abdriftminderung bis 90% / 95%

- Gezielte Belagsbildung (Flachstrahl – Doppelflachstrahl)

- Einsatz bis 5 m/s Wind

- 95 / 90 / 75 % benötigen mehr l/ha – Luftfeuchte beachten

 Mehr – Düsenstrategie:

-„Kurze“ IDK/N und IDKT für konstante Geschwindigkeit/Wassermengen 

+ bewusstes „Nebeln“ – bei 3 bar besser für blattaktiv / Kontakt

-“Lange“ ID3 und IDTA – flexibler im Einsatz, auch bei Wind stabil

-“spezielle“ XDT für maximale Sicherheit ohne Feintropfen
28 // 29. Februar 2024
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Danke für die Aufmerksamkeit 


